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Guide til brug af Specialtonet autolak

Her får du en guide til brug af din nye autolak, bemærk det er ikke nødvendigt at følge alle punkter 
alt efter hvilken skade du forsøger at udbedre. Men ved buler/større skrammer kan denne guide 
bruges til en lak reparation. 

Vi anbefaler altid at man er i lukket omgivelser, og et ventileret rum på en temperatur imellem 17-
38 grader og at man anvender sikkerhedsudstyr. 

• Start med at rengøre og affedt overfladen hvor skaden skal udbedres, brug evt. Silikone 
fjerner.

• Afdæk derefter området hvor du skal lave din reparation, enten med papir eller plast. 

• Når emnet er dækket af, og overfladen er rengjort og affedtet er du derefter klar til at gå i 
gang. 

• Slib ned til metallet på området, med grov sandpapir her bruges korn 120 i sandpapir.

• Slibestøv skal fjernes, har aftørres området og affedtes igen. 

• Spray 1 til 2 lag Epoxyprimer på det rene metal, for rustbeskyttende effekt. 

• Vent imellem 20-30 minutter til Epoxy primeren er tør. 

• Herefter mellem sliber du i primeren så den bliver mat, her anvendes korn 180 i sandpapir.

• Når det er gjort affedtes området igen, og du er klar til at påføre din spartel. Her anvendes 
Metal spartel / Polyester spartel / eller UNI-spartel. 

• Bland den mægnde spartel op, som du vurdere der er tilstrækkelig til området.

• Fyld derefter buler/ridser med din spartel, til den ligger plan med overfladen.

• Vent her igen imellem 20-30 minutter, til din spartel er tør.  

• Slib spartlen fin og plan med din overflade, her bruges først korn 120 og afsluttes med 180.

• Fjern slibestøvet fra området, og husk at affedt med silikone fjerner igen.

• Påfør derefter en primer ( Grunder ) eller brug din Epoxy primer igen på, det område du har 
brugt din spartel.

• Afvent igen omkring 20-30 minutter til primeren er tør.

• Slib derefter hele området med snadpapir, her anvendes korn 500. 

• Spray derefter 1 til 2 lag af Filler / Primer på området, afvent 20 minutter imellem de 
forskellige lag. 

• Vent derefter til din Filler / Primer er helt gennemtør, alt fra 20 minutter til 4 timer. 
( Afhlnger af temperaturen, samt lagtykkelsen du har givet )

• Slib nu emnet 100% plan med overfalden, her bruges sandpapir i korn 320, 400 og til slut 
korn 500.

• Når overfladen er tørret op, og ser matteret ud efter dit sandpapir er du nu klar til at skal 
påføre selve autolakken og efterfølgende klarlak. 

• Start med at affedt området, brug her igen silikone fjerner. 

• Sørg for at fjerne det helt fine støv/fnug fra kluden, her anvendes en harpiks klud 
( Støvbinderklud ).



• Ryst dåsen med din autolak rigtig godt, og påfør derefter 2 dækkene lag vent imellem 20-30 
minutter imellem hvert lag. 

• Lad autolak farven tørre op, og gå igen emnet over med en harpiks klud for at fjerne det hele
fine støv/fnuller. 

• Herefter skal der gives klarlak, så start med at ryst klarlak spraydåsen rigtig godt og påfør 
derefter 2-3 lag af klarlak. Vi anbefaler altid at man anvender en 2K Klarlak, for bedst 
muligt resultet men almindelig klarlak kan også bruges. Igen her venter du mellem 20-30 
minutter pr. lag. 

• Herefter skal emnet have lov, til at stå og gennemtøre i mindst 12-24 timer også reperationen
fuldført. 

Har yderligere spørgsmål, eller brug for hjælp til dit projekt så kontakt vores kundeservice så 
hjælper vi dig gerne. 

Mvh. 
Team Billigbilpleje.dk
Tlf: 22 525 525 
Mail: Ordre@billigbilpleje.dk
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